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DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI

No. 068/13

PROIZVOPAC ALING-CONEL d.o.o.
Zeleznicka 10, 21432 Gajdobra, SRBIJA
PROIZVOD Sklopke instalacione za ugradnju u zid - kombinacija indikatorskih
sklopki
TRGOVACKA MARKA | ALING MODE

MODEL PROIZVODA /
TIP

art.66911.xx; 66912.xx; 66913.xx; 66914.xx; 66915.xx

(x - kod oznake boje);

Pripadajuce jednopolne skiopke:
art.6751 - 10AX/250V~; art.6691 - 16AX/250V~

Noseéi i pokrivni elementi, kutije, tasteri:
art.6503.x; 6504.x; 6505.x; 65022.x; 6512; 6513; 6514; 6515; 6523; 6524;
6525; 65421.x; 65423.x; 65424.x; 65425.x; 65821.x

(x - kod oznake boje)

USAGLASEN SA

OSNOVNI PODACI O 10AX/250V~
PROIZVODU 16AX/250V~
PROPISI/ Reference Naslov
HARMSC_)FI:IS(SXQS: IEC 60669-1: Switches for household and similar fixed-
1998 (Ed. 3.0) electrical installations - Part 1: General
+A1:1999 requirements
+A2:2006
SRPS EN 60669-1: Sklopke za fiksne elektricne instalacije u
2010 domagdinstvu i slicne instalacije - Deo 1:
Opsti zahtevi
PROIZVOD Referenca Naslov.

Sl. glasnik RS 13/2010

Pravilnik o elektricnoj opremi namenjenoj za
upotrebu u okviru odredenih granica
napona

DODATNE
INFORMACIJE

1. Ovi proizvodi su ispitani u skladu sa standardom
IEC 60669-1:1998 (Ed. 3.0) +A1:1999 +A2:2006,
izvestaji o ispitivanju No. T211-0035/13 i T211-0036/13, CB certifikat
No. SI-3620 i SI-3621dostupni kod proizvodaca.

Mesto: Gajdobra,

Datum: 05. decembar 2013.

Jovica R\istié, Direktor razvoja i kvaliteta
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